Ny nel

CAME na Swiecie

Nowa koncepcja sitownik6w do bram przemystowych

Nowy, kompaktowy projekt obudowy.
Mozliwosé wyboru trzech wersji silnika: jednofazowego, tréjfazowego oraz 24V.

Enkoder elektronicznie monitoruje i koryguje pozycje kraicowe bramy wykrywajac

jednoczesnie przeszkody w trakcie jej ruchu.

Wysprzeglanie sitownika nastepuje za pomocg wahadlowej dZzwigni z mozliwoscig jej

przedtuzenia lub poprzez system CMS z 7-mio metrowg linka i blokada kluczykowa.



CBX

nowoczesny automat
do bram przemystowych

INFORMACJA TECHNICZNA

TYP

Stopien ochrony
Typ sitownika
Waga

Zasilanie
Zasilanie silnika
Moc nominalna
Pobér pradu
Przetozenie
Moment obrotowy
Obroty watu
Wysokos§¢é bramy
Sprawnos¢
Temperatura pracy

C-BXE C-BXE 24 C-BXET
IP 54
samoblokujacy
15 kg 15 kg 15 kg
230 V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 230-400V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz 24 V D.C. 230-400V 50/60 Hz
450 W 360 W 600 W
3A 15 A 2A
1/131.75 1/131.75 1/131.75
35 Nm 85 Nm 35 Nm
20 rpm 13 rpm 20 rpm
6,5 m 6,5 m 6,5 m
30 % praca intensywna 50 %

-20'C min. +70 C max.

ZAKRES ZASTOSOWAN

» Bramy sekcyjne:

maksymalna wysokos¢: do 6,5 m,
maksymalna szerokos¢: do 8 m.

v Bramy przesuwne i sktadane:
maksymalny ciezar bramy: do 1000 kg.

WYMIARY ZEWNETRZNE

151 285

| 129 107,5

75,5

PA%S)

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

INFORMACJA TECHNICZNA

SPACE

sterowanie radiowe

» Nowa konstrukcja pilota SPACE jest ukoronowaniem badan nad technologia wielouzytkowa.

3 Udane potaczenie elegancji, funkcjonalnosci i technologii.

 Tylko 24 gram wagi, ponad 4 biliony mozliwych kombinacji kodu.

w Dzieki ergonomii ksztattu, pilot lepiej lezy w dioni i posiada znacznie zredukowane wymiary zewnetrzne.

TYP
Czestotliwosé
Moc nadajnika
Zasieg

Baterie
Wymiary

Liczba mozliwych
kombinacji kodu

Temperatura pracy
Waga

L1028 23A 12V
24 x 67 x 17 mm

4 294 967 296

-20'C min. +70 C max.

v Najlepsza relacja ceny do jakosci na polskim rynku.
u Elegancja, styl oraz ekskluzywny wyglad.
3 Wyjatkowa pewnos¢ dziatania oraz daleki zasieg.
u Radio uniwersalne o pojemnosci 17 kodéw (dla klienta indywidualnego).
u Radio uniwersalne o pojemnosci az 400 kodéw
(dla zastosowarn wielouzytkowych).
N Piloty wystepujg w wersji 2 i 4 - kanatowe;j.
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